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MECHANIK AUSSTATTUNG OPTIONAL

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Sitzflache (dhnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball) Kurze Sitzfliche

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung Armlehnen aus der Preisliste ,Ausstattung” frei wahlbar

Lumbalstiitze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz ABMESSUNGEN

Sitztiefenverstellung Sitzhohe: 435-515 mm
Stufenlose Sitzh6henverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzbreite: 470 mm
Riickenlehnenhdhe in 8 Positionen einstellbar Sitztiefe: 460-510 mm
Sitz6ffnungswinkel der Riickenlehne in 5 Positionen arretierbar Riickenlehnenhdhe ab Sitz: 720-790 mm
Anlehndruck der Riickenlehne auf ein Nutzergewicht Riickenlehnenbreite: 460 mm
von 65 - 140 kg einstellbar Armlehnen iiber Sitz: 200-300 mm
Kopfstiitze aus Echtleder (abwischbar) Gesamthohe: 1220-1370 mm
Aluminiumfuf3kreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert Gesamtbreite: 680 mm
Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldge Gesamttiefe: 680 mm

Bezugsstoffe nicht verklebt
Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES

Sitz, Ruicken, Kopfstiitze und Stege in frei wahlbaren Farbkombi-
nationen maoglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)
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Hersteller-Garantie

“30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/
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